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Résumé non technique  
 

Cette étude ŀ ŞǘŞ ƳŜƴŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀŎƘŀǘ ǇŀǊ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ŘŜǎ 
ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ !DwL±!Σ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǇƻǊǘ ŘŜ .ŀȅƻƴƴŜΦ 

[Ŝ ǎƛǘŜ Ŝǎǘ ŜȄǇƭƻƛǘŞ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ǎƛŝŎƭŜΦ [ŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾe du site, révélée 
en 1997, est principalement due au broyage de la monazite effectué par la société Fertiladour de 
мфто Ł мффмΦ /Ŝ ƳƛƴŜǊŀƛ ŀ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛǊ Řǳ ǘƘƻǊƛǳƳ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳΣ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
connus pour leurs fortes toxicités chimiques et radioactives. 

{ǳƛǘŜ Ł ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜ ǇǳōƭƛŞ ƭŜ нн ŀǾǊƛƭ нлмл ǇŀǊ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ ƭŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘŜ 
ƭΩ!/wh ό!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ /ƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭŀ wŀŘƛƻŀŎǘƛǾƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩhǳŜǎǘύ ŀ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ 
ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜΦ [ΩŞǘǳŘŜΣ ƳŜƴŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ Řǳ нф Ƨǳƛƴ ŀǳ у ƧǳƛƭƭŜǘ нлмл ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ 
une cartographie radiologique précise du site et de mesurer les niveaux de pollution dans les 
nappes phréatiques.  

Compte tenu de la problématique, il nous est apparu important de compléter le cahier des charges 
initialement prévu, par des mesures et des investigations supplémentaires (prélèvements de terres, 
ŎŀǊƻǘǘŀƎŜΣ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ŀƧƻǳǘ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŀǳȄ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜǎ ŜŀǳȄύΦ  
Ceci afin de pouvoir apporter uƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳ /ƻƴǎŜƛƭ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ 
ŘŜƳŀƴŘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ  

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŀƳŝƴŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ Ŝǘ ŀǾƛǎ suivants : 

¶ Les mesures des terrains montrent la présence de larges taches de contamination radioactives, 

essentiellement sur la partie nord des terrains. Les valeurs mesurées en certains points dépassent 

la valeur de 0,5 ҡ{ǾκƘΣ ǊŜǘŜƴǳŜ ŎƻƳƳŜ ǎŜǳƛƭ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŎŜǎǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ Lƭ Ŝǎǘ Ł 

noter que cette limite est de surcroit supérieure à la valeur de seuil de 300 µSv/an recommandée 

ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǎƻǳǊŎŜ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƘƻƳƳŜΦ 

¶ La caractérisation radiologique réalisée sur un carottage de sol, montre une contamination 

radioactive importante liée à la présence en excès de thorium 232 et uranium 238, et de leurs 

descendants, ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇŜǳt attribuer aux anciennes activités monazite du site. La somme des 

activités Th232 et U238, têtes de chaîne, dépasse largement (facteur 6) les seuils imposés par les 

arrêtés Préfectoraux de 1ффу Ŝǘ нллл ŦƛȄŀƴǘ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ (5 Bq/g).  

¶ [ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƴƻǊŘ Řǳ ǎƛǘŜΣ ƴŜ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ 

ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ les niveaux de contamination des sols sous-ƧŀŎŜƴǘǎΦ Lƭ ǎŜǊŀƛǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŜŦŦŜŎǘuer des 

sondages sous le confinement afin de caractériser les niveaux de pollutions des sols en fonction de 

la profondeur. 

Les activités industrielles menées sur le site du Boucau ont entraîné une pollution radioactive 
importante des terrains. Les travaux ŘΩŀǎǎainissement ƳŜƴŞǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎΦ  

Le confinement réalisé par AGRIVA (en 2009-нлмлύ ƴΩŜǎǘΣ Ł ƴƻǘǊŜ ŀǾƛǎΣ Ŝƴ ŀǳŎǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǳƴŜ 
solution  pour le moyen et long terme car si elle masque momentanément la pollution résiduelle, 
ŜƭƭŜ ƴŜ ƭΩŞƭƛƳƛƴŜ par pour autant.   
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Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ pleinement les risques sans connaitre la réalité de la contamination 
des sols en profondeur, sous le confinement et de vérifier la conformité du site aux seuils 
imposés par les arrêtés Préfectoraux.  

La stratégie de confinementΣ ŀǳ ŘŞǘǊƛƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄŎŀǾŀǘƛƻƴ ǇƻǳǎǎŞŜΣ entrainera des servitudes qui 
vraisemblablement interdiront toute fondation, affouillement sur une large partie de la zone 
Nord des terrains (environ 25 000 m2, soit un tiers de la surface totale  des terrains). 

Enfin, une dégradation radiologique en surface est ǇƻǎǎƛōƭŜΣ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŞƳŀƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŀŘƻƴ 
(Rn222),  dont les descendants pourraient se trouver piégés si un revêtement peu perméable 
était apposé en surface (bitume, béton). 

¶ Un seul des cinq Ǉǳƛǘǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ όǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎύ ƛƳǇƻǎŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ ŘŜ нллл ǇƻǳǊ ƭŀ 

ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ǎŜƳŜǎǘǊƛŜƭƭŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎΣ Şǘŀƛǘ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ Řǳ 

ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!/wh ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ; des solutions ont dû être trouvées avec le mŀƛǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŀŦƛƴ ŘŜ 

ǇƻǳǾƻƛǊ ǇǊƻŎŞŘŜǊ ŀǳȄ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇǊŞǾǳǎ όŦƻǊŀƎŜ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǳƛǘǎΣ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

« regard », élagage, etc.). 

¶ Les résultats des analyses des eaux souterraines confirment la présence de pollutions chimiques au-

delà des limites réglementaires (arsenic, nitrates, hydrocarbures, etc.). Cependant, aucune 

Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜ ƴΩŀ ŞǘŞ mise en évidence dans les eaux souterraines.  

Les niveaux de pollutions chimiques Ŝǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ arsenic, montrent 
ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ǊŜƎǊŜǘǘŀōƭŜ ǉǳŜ ƭŀ 
surveillance semestrielle des nappes phréatiques imposée, ƴΩŀƛǘ été effectuée que très 
partiellement ǇŀǊ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭΦ 

¶ Les investigations partielles menées dans les bâtiments ont montré la présence de niveaux 

radiologiques anormalement élevés : présence de béton « radioactif » sur un encadrement de 

porte, de restes de terres contaminées, de matières premières potentiellement chargées en 

radioactivité naturelle renforcée. 

 Il est nécessaire de réaliser des investigations radiologiques plus pousséeǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ 
bâtiments. Ces données sont indispensables pour envisager (poursuivre) tous travaux de 
ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ  ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ sécurité des opérateurs et de gérer correctement  les déchets. 

¶ Une ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ŞǘŜƴŘǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛronnement, hors limite cadastrale, est envisageable 

όƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ǾƻƛǎƛƴŜǎΣ ŜǎǘǳŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!Řour) compte tenu des possibles dispersions de poussières, 

ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ōǊƻȅŀƎŜ ŘŜ ƭa monazite. Des exemples de pollution de 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ autour des sites, liée Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƻƴŀȊƛǘŜ ǎƻƴǘ ƘŞƭŀǎ ƭŁ ǇƻǳǊ Ŝƴ 

témoigner (usines Rhodia à La Rochelle, société Orflam à Pargny-sur-Saulx). 

¶ [ΩŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ζ par erreur » de monazite par des ouvriers, sans connaissance de ses 

ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ŘƛǎǎŞƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŀōƭŜ ŘŜ ƳƻƴŀȊƛǘŜ ƘƻǊǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŀ Ǉǳ 

exister. Cela montre également un manque apparent ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŀƛƴǎƛ 

ǉǳΩǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ radioprotection certainement insuffisant comme le soulignent aussi des 

ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎΦ  
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Lƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ şǘǊŜ ƳŜƴŞŜǎ ŀǳ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ǉǳΩǳƴŜ 
enquête soit conduite ŀŦƛƴ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ƳƻƴŀȊƛǘŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎŞŘŞŜ ƻǳ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜ Řŀƴǎ 
le voisinage comme simple matière première (sable).  

Une étude impliquant un suivi de la santé des anciens salariés nous semble également 
importante. 

Pour conclure, le devenir du site AGRIVA implique une recherche de la stratégie de 
« réhabilitation » appropriée. Le principe de « pollueur-payeur » doit être ici appliqué.  Il convient 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǎƻƛǘ ŎƘƻƛǎƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜΦ /ŜƭƭŜ-ci doit 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ƛƳǇƭƛǉǳŜǊ ƭΩŜƴǎemble des parties prenantes concernées.  A cet égard, la population 
ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜǎ Şƭǳǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛŦǎ ƭƻŎŀǳȄ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭƛǉǳŞŜ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ 
concertation. 

A cette fin, outre la réalisation des investigations complémentaires que nous préconisons, 
nécessaires pour une bonne compréhension par tous de la situation et de ses risques, la 
Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ǇǊŜƴŀƴǘŜǎ ƴƻǳǎ ǎŜƳōƭŜǊŀƛǘ ƛŎƛ 
nécessaire. Cette structure, lieu de concertation, permettrait en outre un suivi des travaux de 
dépollution, des enquêtes et investigations préconisées et les besoins de surveillance du site à long 
terme. 
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1. Préambule  
Cette étude a été menée dans le cadre du ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀŎƘŀǘ par le Conseil Régional 

ŘΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ !DwL±!Σ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŀƴǘ Řŀns le développement industrialo-
portuaire de Bayonne. 

Le site est exploité industriellement depuis Ǉƭǳǎ ŘΩǳn siècle. Successivement, plusieurs groupes 
y ont ƛƳǇƭŀƴǘŞ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎ : Saint Gobain dans un premier 
temps (1898-1964), Fertiladour Reno S.A. (1964-1993), Interfertil et enfin AGRIVA (filiale du 
groupe Roullier) depuis 2008.  

De 1973 à 1991, complémentairement à ses activités de fabrication ŘΩŜƴƎǊŀƛǎΣ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ 
Fertiladour a broyé de la monazite, minerai radioactif. Cette activité a engendré une pollution 
radiologique du site. Depuis 1997, plusieurs études et travaux ont été menés afin ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ  
niveaux de pollution et réhabiliter ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ŎŜ ǘŜǊǊŀƛƴ sous la tutelle de 
la DRIRE. 

Le 25 juin 2009, lors de la séance plénière du Conseil Régional de Bayonne, il a été décidé, en 
ǾǳŜ ŘΩǳƴŜ ŦǳǘǳǊŜ ŀcquisitionΣ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ par un 
laboratoire indépendant. 

{ǳƛǘŜ Ł ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜ « Port de Bayonne, Mesures Pollution, Terrains AGRIVA» publié le 22 
avril 2010 ǇŀǊ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ ƭŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!/RO a été retenu pour 
réaliser une investigation du siteΦ [ΩŞǘǳŘŜ, menée sur le terrain du 29 juin au 8 juillet 2010 a 
ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ǳne cartographie radiologique précise du site et de mesurer les niveaux de 
pollution dans les nappes phréatiques. 

2. ContexÔÅ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ 

2.1. Historique , Exploitation du site  

Depuis 1898, le site est exploité ǇŀǊ ŘƛǾŜǊǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Řƻƴǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ est la 
ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎΦ  tŜƴŘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ǎƛŝŎƭŜΣ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ 
ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜǊ ǳƴŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŎƘimique mais aussi radiologique ς essentiellement due au travail de 
la monazite - de ce terrain industriel.  

En 1965, la société Fertiladour (filiale du groupe RENO SA), alors propriétaire du terrain, fait 
ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ōǊƻȅŀƎŜ ŘŜ ƳƛƴŞǊŀǳȄ afin de diversifier ses activités. [ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 
ƳŀƞǘǊƛǎŜ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ōǊƻȅŀƎŜ ŘŜ ǇŀǊǘ ǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎΦ Quartz 
pur, silice, dolomies, calcaires, barytes, alumine réfractaire et monazite sont ainsi travaillés sur 
le site du BƻǳŎŀǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎƻƴǘ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭŀ 
ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎΦ 

De 1972 à 1991, les usines Pechiney puis le groupe Rhône-Poulenc (La Rochelle) sous-traitera 
à Fertiladour-w9bh {! ƭŜ ōǊƻȅŀƎŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рл 000 tonnes de monazite.  

Le site appartient désormais à la société AGRIVA. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 
aire de stockage Υ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎΣ ǊŞǎƛŘǳǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƳŀǘŞǊƛŜƭΦ Les activités de 
ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩengrais sont délocalisées sur le site de Tarnos à quelques kilomètres du Boucau.  
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Le tableau ci-dessous récapitule les activités menées depuis 1898 ainsi que les divers produits 
associés qui ont pu entrainer une contamination du site. CŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻƴǘ ŜȄǘǊŀƛǘŜǎ ŘΩǳƴ 
rapport intitulé « Analyse historique et pré-diagnostic η ǊŞŘƛƎŞ ǇŀǊ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ !b¢9! 
pour le compte de RENO S.A. en mai 1998.  

[Ŝǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘŜ ŎŜǎǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎƻƴǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ƭŀ ǾŜƴǘŜ Řǳ 
terrain. 

 

Activité Période Produits liés aux activités 

Usine de produits chimiques 
Saint Gobain 

1898-1960 Acide sulfurique, acide nitrique, 
ammoniaque, nitrates, phosphates, 

superphosphates, minéraux, pyrites, sulfates 
de fer et de cuivre, divers autres produits 
chimiques, produits arsénieux (dus à la 

pyrite) 

Fertiladour & RENO S.A. 

Activité engrais 

1964-1993 Phosphates naturels, potasses, calcaire, 
dolomies, maërl marin, scories de four 

Thomas pouvant contenir des métaux lourds 
(zinc, cadmium, plomb) 

Fertiladour & RENO S.A. 

Activité minéraux 

1964-1997 Gypse, baryte, silice, grès, feldspath sodiques 
ou potassiques 

Fertiladour & RENO S.A. 

Broyage de la monazite 

1973 (avant?) 
à 1992 

Monazite 

Stockage et distribution 
ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ 

1964-1993 Hydrocarbures lourds, fioul 

Fertiladour & RENO S.A. 

Laboratoire de Contrôle, 
Atelier mécanique 

1964-1993 Divers produits chimiques de laboratoire, 
hydrocarbures, huiles 

Fertiladour & RENO S.A. 

Stockage divers, déchets, 
transports 

1964-1993 Oxydes de fer issus des ferrailles, tout types 
de produits autour des sites de stockage des 

déchets 

Société des palettes 
bayonnaises 

1991- ? wŞǎƛŘǳǎ ŘΩƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ōƻƛǎ ǘǊŀƛǘŞǎ ŀǾŜŎ 
clous (mâchefers) 
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2.2. La Monazite 

Les investigations et études menées précédemment sur les terrains Agriva (Boucau) montrent 
que la pollution radioactive du site est principalement due au broyage de la monazite effectué 
par la société Fertiladour- Reno de 1973 à 1991.  

Dans une moindre mesure les activités liées à la fŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎ ǇƘƻǎǇƘŀǘŞǎ (phosphates, 
phosphogypse) peuvent également constituer une source de contamination radiologique des 
terrains et bâtiments (cf. Tableau 1). Cette problématique ne devra pas être négligée dans une 
perspective de démantèlement des installations liée à la fabrication des engrais, dans le cadre 
de la protection des opérateurs et de la gestion des matériaux de démolition. 

2.2.1. Caractéristiques de la monazite  

La monazite est un minéral phosphaté. Sa 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎǊƛǎǘŀƭƭƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǘŜƭƭŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇŜǳǘ 
renfermer tous les éléments appartenant à la 
famille des « terres rares » : cérium, lanthane en 
ƎŞƴŞǊŀƭ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Řǳ ǘƘƻǊƛǳƳ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳΦ 
Cette capacité à piéger des atomes de thorium et 
ŘΩǳǊŀƴƛǳƳ donne à ce minerai un caractère 
particulièrement radioactif (voir tableau 1). 

La monazite est principalement utilisée pour ses 
propriétés autres que radioactive. Ainsi, elle est 
exploitée pour ses teneurs en « terres rares » 

(yǘǘǊƛǳƳΣ ŜǳǊƻǇƛǳƳΣ ŎŞǊƛǳƳΣ ƭŀƴǘƘŀƴŜΧύ utilisées, 
par exemple, Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ.  
5ΩŀǳǘǊŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴǎ, comme la fabrication de 
pierre à briquet, ont pu être développées au 
cours de la première partie du XXième siècle.  Le 
groupe Rhône Poulenc à La Rochelle (Rhodia 
depuis 1998) a été le principal exploitant de 
monazite en France pour le traitement « des 
terres rares » mais également la production 
ŘΩƘȅŘǊƻȄȅŘŜ ōǊǳǘ ŘŜ ǘƘƻǊƛǳƳΣ ŘŜ nitrate et 
ŘΩƻȄȅŘŜ ŘŜ ǘƘƻǊƛǳƳ.   

2.2.2. 2ÉÓÑÕÅÓ ÄȭÅØÐÏÓÉÔÉÏÎ ÒÁÄÉÏÌÏÇÉÑues 

La caractéristique principale des éléments radioactifs est de se désintégrer au cours du temps. 
Chaque désintégration va entraîƴŜǊ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ionisant (rayonnement 
gamma, bêta ou alpha) et  produire un autre noyau qui peut être également radioactif. Le 
Thorium 232, les Uranium (238 et 235) appartiennent ainsi à des chaînes de décroissance 
spécifiques (familles radioactives) dont ils représentent le premier élément (têtes de chaîne). 

!ƛƴǎƛΣ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘƘƻǊƛǳƳ Ŝǘ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳΣ ƻƴ Řƻƛǘ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
éléments radioactifs de leurs « familles » (ou « chaînes ») respectives, en équilibre séculaire : 

- 10 radionucléides pour le Thorium 232, 
- мп ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩ¦ǊŀƴƛǳƳ ноуΣ 
- мм ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩ¦ranium 235. 

 U-238 Th-232 

 Activités Bq/g sec 

Croûte terrestre 0,04 0,04 

Granite 0,05 0,05 

Phosphogypse 0,20 0,02 

Phosphate 11,3 0,03 

Zircon 4,0  0,5 

Monazite 10  600  

Tableau 1 : Exemples d'activités en Uranium 
238 et Thorium 232 (Bq/g de matière sèche) 
de certains matériaux ou sous-produits ; 
source  [1]) 

 

[1] 5ΩŀǇǊŝǎ : « Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants dans les industries et activités 
professionnelƭŜǎ ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ des matières premières contenant naturellement des radionucléides 
non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives » (synthèse ASN décembre 2009) 

 



ACRO -  Mesure des niveaux de pollution sur les terrains AGRIVA Septembre 2010 

 

Page | 10  

 

Les cŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des radioéléments présents  
contribuent à leur dangerosité sur ƭΩƘƻƳƳŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ  

Il est donc important de souligner que le qualificatif de « naturelle » associé au mot 
« radioactivité » ƴΩƛmplique Ǉŀǎ ǳƴŜ ƴƻǘƛƻƴ ŘΩƛƴƴƻŎǳƛǘŞΦ bombre de descendants des chaînes 
radioactives όǊŀŘƛǳƳΣ ǇƻƭƻƴƛǳƳΣ ǇƭƻƳōΧύ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ǊŀŘƛƻǘƻȄƛŎƛǘŞΦ A lui seul, le 
thorium présente une forte ǘƻȄƛŎƛǘŞ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳΦ {ŀ ǘƻȄƛŎƛǘŞ 
radioƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳ et du plutonium. 

[ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƻƴŀȊƛǘŜΣ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜǊ ŘŜǳȄ ǘȅǇŜǎ 
ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ Řƻƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Ŝǎǘ ƭƛŞ ŀǳȄ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ  ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ 
ǉǳΩŜƭƭŜ Ŏƻƴtient : 

- Exposition  externe (irradiation), 
- 9ȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜ όŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴύΣ ƭƛŞŜ Ł ƭΩƛƴƘŀƭŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭΩƛƴƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎ 

2.2.3. Exploitation  de la monazite au Boucau  

Les données suivantes sont extraites de « ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ Ŝǘ pré-diagnostic de lΩǳǎƛƴŜ wŜƴƻ 
de boucau », rapport ANTEA, mai 1998. 

Le broyage de la monazite par Fertiladour-Reno était majoritairement destiné à Rhône-
tƻǳƭŜƴŎ όǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ wƻŎƘŜƭƭŜύΦ 5ŞōǳǘŞ ǾŜǊǎ мфтоΣ ƛƭ ǎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǎǳƛǾƛ ƧǳǎǉǳΩŜƴ мфул ŀu rythme de 
6 000 à 8 000 tonnes par aƴΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ улΣ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀ ŎƻƴǘƛƴǳŞ Ł ǳƴ ǊȅǘƘƳŜ Ǉƭǳǎ 
réduit, pour se terminer  en 1992. Au total, 50 000 tonnes de monazite ont été broyées sur le 
site de Boucau. 

La matière première de monazite, sous forme de sable, ǾŜƴŀƛǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩ!ǳstralie, du 
Burundi, de Malaisie et de Madagascar.  La matière ǇƻǳǾŀƛǘ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ŜƴǘǊŜ о҈ Ŝǘ т҈ ŘΩƻȄȅŘŜ 
de thorium (ThO2). Les activités massiques, correspondant à ces teneurs, sont  respectivement 
pour le thorium 232 de 100 000 et 300 000 Becquerel  par kilogramme de monazite (Bq/kg). 

Les activités de la société Fertiladour-Reno, liées à la monazite soumises à déclaration, au titre 
de la réglementation relative aux ICPE,  en janvier  1973 comprennent :  

- La transformation et le conditionnement de substances radioactives contenant un 
radioélément du groupe III ς activité inférieure à 1 curie ς 

- Le stockage de substances radioactives contenant un radioélément du groupe III ς 
activité inférieure à 10 curies. 

5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀŘǊŜΣ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎ ŀǳȄ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ όǊŞŎŞǇƛǎǎŞ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 
du 8 février 1973 par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques) : 

1) [ŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŀŘƳƛǎǎƛōƭŜ Řǳ ǘƘƻǊƛǳƳ ƴŀǘǳǊŜƭ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊΣ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘŜ ǳƴ ŎŜƴǘ-
millième de micro-curie par mètre cube, conformément au décret du 15 mars 1967 sur la 
protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, 

2) Il importera de surveiller de très près les aérosols de poussière de monazite engendrés 
Řŀƴǎ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ōǊƻȅŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŜƴǎŀŎƘŀƎŜΦ [Ŝ ǇƻǊǘ ŘΩǳƴ ƳŀǎǉǳŜ ŦƛƭǘǊŀƴǘ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ 
ŜŦŦƛŎŀŎŜΣ ǾƻƛǊŜ ŘΩǳƴ ǎŎŀǇƘŀƴŘǊŜΣ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǊƛƎƻureusement obligatoire pour tout séjour 
Řŀƴǎ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [ΩŜȄǇǳƭǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴ 
organisée dans cet atelier, devra se faire à travers de filtres « absolus », du type mis au 
Ǉƻƛƴǘ ǇŀǊ ƭŜ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛŀǘ Ł ƭΩ9ƴŜrgie Atomique, de manière à prévenir toute 
ŘƛǎǎŞƳƛƴŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ 
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2.3. Chronologie  des études et travaux menés et des texte s 
réglementaires  se rapportant au site Agriva ɀ Boucau. 

Année  intitulé  Référence/auteurs Objet / contenu 

1972 [ŜǘǘǊŜ ŘΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ  Inspection  des 
établissements classés 

5ŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǊŞƎǳƭŀǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ 
broyage de Monazite non déclarée (activité 
constaǘŞŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ƭŜ мфκлтκ1972). 

1973 Déclaration  activité 
monazite 

Préfecture le 8/02/73 

(Récépissé de 
déclaration) 

Classification de ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ pour la 
transformation et conditionnement  de 
substances radioactives ; le dépôt et stockage 
de substances radioactives. 

Définition des obligations liées à la protection 
des travailleurs  et aux rejets vers extérieurs.   

1995 Analyse historique  

Octobre 1995 

.ǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ !b¢9! Diagnostic initial et historique réalisé dans le 
cadre de la ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
de la partie nord du site de Boucau par RENO. 

1997 Alerte Citoyenne 
Février 1997 

CADE - Collectif 
ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ 

wŞǾŞƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾŜ 
importante sur le site Agriva-Boucau 
(anciennement Fertiladour-Reno). 

1997 CƛŎƘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ 
national des déchets 
radioactifs 
Situation au 01/04/97 

ANDRA 
 

wŀǇǇŜƭ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƭƛŞŜ Ł ƭŀ ƳƻƴŀȊƛǘŜ Ŝǘ ŀǳ 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴƎrais phosphatés et 
Phosphogypses sur le site Reno du Boucau. 
La fiche signale : une contamination résiduelle 
liée à des traitements de minerais de thorium  

1997 Arrêté Préfectoral  

9 juin 1997 

N°97/IC/138  Mise en sécurité du site et obligation de réaliser 
un diagnostic initial et une ESR (quantification 
ŘΩǳƴŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛǾe). 

1997 

1998  

Analyse historique et 
pré-diagnostic  

Mai 1998 

.ǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ !b¢9!  -  Pollution radiologique des sols avérée : La 
cŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩƛǊǊŀŘƛŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
débits de dose montre une contamination 
importante des sols (ƧǳǎǉǳΩŁ мп ҡ{ǾκƘ Ł 1 m du 
sol). 4 actions prioritaires sont proposées : -
interdiction du site au public, délimitation des 
zones > 2,5µSv/h ; décaissage des terres 
contaminées (3750 m3) Τ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ 
de Broyage.  tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ 
complémentaires (sondages). 
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1998  Etude des sols et 
Evaluation Simplifiées 
des Risques (ESR) 

Remise le 10/08/98 

.ǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ !b¢9! [ΩŞǘǳŘŜ ǎŜ base sur « la méthodologie ESR du 
aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƭƻƎƛŜ ǉǳƛ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Ǉŀs les 
pollutions radioactives » (avant propos étude). 
Etudes chimiques des sols et des nappes 
phréatiques (présence Hydrocarbures et 
arsenic) ; aucune contamination radioactive des 
nappes souterraines ƴΩŜǎǘ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ Τ 
Classement du site en catégorie 2 (à surveiller) 
basée sur les seules pollutions chimiques 
(hydrocarbures et métaux lourds). 
Note : ƭŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛ Ŝǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ 
ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƴΩƻƴǘ jamais été réalisés à 
ƭΩƛǎǎǳ ŘŜ ƭΩ9{w όǎƻǳǊŎŜ : site BASOL du Ministère 
ŘŜ ƭΩ9ŎƻƭƻƎƛŜύΦ 

1998  Arrêté Préfectoral  
16 novembre 1998 

N°98/IC/325  DeƳŀƴŘŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ 
terrains et bâtiments avec objectif : 
- extérieur : < 5 Bq/g (*) et < 1µGy/h 
- Intérieur : < 1 Bq/g (*) < 0,2 µGy/h 
(ϝύ ǎƻƳƳŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ ǘƘƻǊƛǳƳ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳ 

5Şƭŀƛ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ : 2 mois pour proposer les 
travaux nécessaires puis 4 mois pour les réaliser 
ǎƻǳǎ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩhtwL Ŝǘ !b5w!Φ 
Demande que soit fourni un plan des réseaux 
ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 
ŘŞƭŀƛ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ : 1mois.   

2000  Arrêté Préfectoral 

20 avril 2000 

N°00/IC/106  Renouvellement de la demande 
ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎΣ 
avec les mêmes objectifs : 
- extérieur : <5 Bq/g et < 1µGy/h 
- Intérieur : <1 Bq/g et < 0,2 µGy/h 
{ƻǳǎ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΨhtwL Ŝǘ !b5w!. 
Définition des travaux nécessaires pour la 
ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇƘŀǎŜ ŘΩŀǎǎainissement. 
Surveillance piézométrique du site imposée  
ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ semestrielle des eaux 
souterraines issues  de 5 puits de contrôles. 

2001 
2002  

interventions  juin-
juillet 2001 et février 
2002 

Rapport  bureau 
ŘΩŞǘǳŘŜ ALGADE 

Décaissements terres contaminées (390  Big 
Bags). Débit de dose maximum des terrains 
ramené Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ à 2,5 µSv/h à la fin des 
travaux. 

2009 
2010 

Evacuation des terres 
contaminées excavées 

Site BASOL  
Ministère Ecologie 

Octobre 2008 : 380 BigBags évacués vers CET 
Sita FD Villeparisis. 
21/04/2010 : 2 caissons de 10m3 évacués vers 
plateforme Andra FAVL (Socatri). 

2009 
2010  

Interventions mars-
avril 2009 et février 
2010  

.ǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ  
ALGADE  

Mise en place ŘΩǳƴ confinement en avril 2009 
et février 2010 
Réalisation plan compteur du 20-24 avril 2009 
et 16 février 2010 montrant sur ce dernier que 
les débits de doses efficaces < 0,5 µSv/h (1m). 
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3. Présentation du cadre de  ÌȭïÔÕÄÅ ɀ Précisions du contexte de 

ÌȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ 
« [ΩƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴ, objet de la présente mission, consistera à réaliser de nouvelles mesures dans 
le but de qualifier : 
- Le niveau de radioactivité des terrains Agriva, 
- Les eaux de la nappe phréatique par des prélèvements réalisés depuis les piézomètres 

existants sur le site. » 
/ŜǘǘŜ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜǊŀ ŘƻƴŎ à identifier le niveau de pollution des terrains par rapport à la 
réglementation applicable spécifique aux terrains à vocation industrielle et notamment à 
ƭΩ!ǊǊşǘŞ tǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ Řǳ нл ŀǾǊƛƭ нллл Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ 5wLw9 ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜΦ  
ώΧϐ 
! ƭΩƛǎǎǳŜ Ře la prestation, le titulaire du marché pourra faire des propositions argumentées 
ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ Ŝƴ 
fonction des résultats des mesures effectuées lors de la présente mission » 
Extrait du « cahier des clauses particulières » liée à ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ όǇǊŞǎŜƴǘŞ Ŝƴ 
annexe) 
 
Dans cŜ ŎŀŘǊŜΣ ƭŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩACRO, titulaire du marché, est intervenu du 29 juin au 
08 juillet 2010 sur le site Agriva-.ƻǳŎŀǳ ŀŦƛƴ ŘΩŜŦfectuer les mesures de terrain et procéder aux 
prélèvements des eaux souterraines en vue de leur analyse en laboratoire. 
 

Il est important de souligner le contexte  de notre intervention sur le terrain : 

- PrésenŎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ ǊŜŎƻǳǾǊŀƴǘ une large partie de la zone Nord du site. Ce 
« bouclier » réalisé par le propriétaire du site en 2009 et achevé en février 2010 est 
ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ мл Ł ол ŎƳ ŘŜ ƎǊŀǾƛŜǊ ǘǊŝǎ ŘŜƴǎŜ όǎŎƻǊƛŜǎύ ǘŀǎǎŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ 
ŘΩŜƴƎƛƴs de chantier.  De ce fait, les mesures réalisées au dessus ne peuvent être 
représentatives de la réalité de la contamination sous-jacente (atténuation de 
ƭΩƛǊǊŀŘƛŀǘƛƻƴύΣ 

- Un seul des cinq puits de contrôle (piézomètres) imposés ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ ŘŜ нллл 
pour la surveillance semestrielle des eaux souterraines, était opérationnel à notre arrivée 
sur le site ; des solutions ont dû être trouvées avec le service du développement et de 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ tƻǊǘ ŘŜ .ŀȅƻƴƴŜΣ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ  afin de pouvoir procéder 
ŀǳȄ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳx (ŦƻǊŀƎŜ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ puits, ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ « regard », élagage, 
etc.), 

- LΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ ǎƻǳƘŀƛǘŞ Ǉar le propriétaire du site (Agriva) durant les 
opérations de démantèlement ǉǳΩƛƭ ƳŜƴŀƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ.  Nos investigations, 
par ce fait limitées dans le temps, ont été réalisées en dehors des heures de travail de 
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ǎƻus-ǘǊŀƛǘŀƴǘŜ ŘΩ!ƎǊƛǾŀΣ 

- [ΩŀŎŎŝǎ Ł ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ȊƻƴŜǎ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƛǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŞƭŀƎŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ 
débroussaillage ; finalement opérés par le maîǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩétude ; ces opérations ont 
ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƧƻǳǊ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩŀmas de terre sous bâche et 
de fûts métalliques, dans la zone Nord-Est du site, 

- Difficulté pour obtenir toutes les informations et documents indispensables à la 
compréhensƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ όǘŜȄǘŜǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ŞǘǳŘŜǎ 
réalisées, données techniques liées aux piézomètres). La majorité des documents auxquels 
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nous faisons référence dans cette étude nous ont été transmis après notre intervention 
sur le terrain. 

Compte tenu de la problématique spécifique liée aux pollutions des terrains, il nous est 
apparu important de compléter le cahier des charges initialement prévu, par des mesures et 
des investigations supplémentaires (prélèvements de terres, carottage, investigations à 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ajout de paramètres aux analyses des eaux).  Ceci afin de pouvoir 
ŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳ /ƻƴǎŜƛƭ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ, demandeur de 
ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

Cette étude a donc concerné : 

1. Des mesures in situ : cartographie des débits de dose efficace et des débits de 
rayonnement gamma, mesurés à 1m du sol sur un maillage de 5m sur 5m (complétées 
par un balayage systématique et des mesures au contact), 

2. La cŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ǇǊŞƭŜǾŞǎ ǎǳǊ le terrain (terres, carottage 
du sol), 

3. Les analyses des eaux souterraines (chimiques et radiologiques) prélevés en 5 points 
du terrain, 

4. Investigations dans les bâtiments : mesures in situ et analyses de prélèvements de 
terre et  frottis. 

A cette fin, trois chargé(e)ǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘ ǳƴ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ Řǳ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!/wh ont été 
mobilisés sur le terrain du 29 juin au 08 juillet 2010. La ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ est 
présentée en annexe 1. Celle-ci est basée sur les normes existantes, les méthodes usuellement 
reconnues mais également sur ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ de notre laboratoire dans le cadre de bilans 
radiologiques et environnementaux et de levées de doutes radiologiques. 
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4. Résultats et commentaires  

4.1. Cartographie  

4.1.1. Résultats des  mesures in situ  

Les cartographies des débits de dose efficace et des débits de rayonnement gamma mesurés à 
1 m du sol sont présentées en figures м Ŝǘ нΦ [ŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ Ŝƴ 
annexe 1. Au total, près de 5000 mesures ont été effectuées durant 9 jours suivant un maillage 
de 5m sur 5m. 

Comme le montrent les deux cartographies, les mesures réalisées témoignent de la présence 
sur le site de larges « taches » de contamination radioactive des terrains essentiellement 
situées sur la partie Nord et Ouest du site.   

En divers points les débits de dose dépassent la valeur de 0,5 µSv/h (0,5 micro-sievert par 
heure), valeur maximale mesurée par ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ Algade en février 2010 et seuil retenu 
ǇŀǊ ƭŀ 5w9![ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŎŜǎǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩ!ƎǊƛǾŀ1. 

Note 1 : A titre de comparaison, les niveaux de référence mesurés en dehors du site (bordure de 
ƭΩ!5h¦w Ŝǘ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜ aƻǳƎǳŜǊǊŜύ ŘƻƴƴŜƴǘ des valeurs de débits de dose et de débits de 
photons respectivement comprises entre 0,045 à 0,050 µSv/h en fonction du type de terrain (sol 
herbeux, graviers). 

Atténuation des rayonnements  ÌÉïÅ  Û ÌȭÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÄȭÕÎ « confinement  » du 
terrain  
Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƴƻǘŜǊ ǉǳΩǳƴ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŀǊ ŘŜǎ ǎŎƻǊƛŜǎ Ŝǘ ƻǇƘƛǘŜǎ ǊŜŎƻǳǾǊŜ ǳƴŜ 
large partie de la zone Nord du site. Ce confinement a été réalisé par AGRIVA en avril 2009 et 
en février 2010. Iƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ŘΩŀŎƛŞǊƛŜΣ radiologiquement neutres et de densité ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 
3,5. 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎΣ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ est comprise, en fonction 
des  lieux, entre 10 et 30 cm. 

Les mesures que nous avons réalisées dans la partie nord du terrain ont donc été effectuées 
majoritairement ŀǳ ŘŜǎǎǳǎ ŘΩǳƴ « écran » qui atténue de façon importante les rayonnements 
mesurés. Malgré cela, les taches de contamination correspondant en moyenne à des niveaux 
supérieures à 0,30 µSv/h (1m), soit au-delà de 6 fois le bruit de fond naturel, sont mises en 
évidence par nos mesures. Les valeurs maximales mesurées au dessus du bouclier de scories 
dépassent la valeur de 0,50 µSv/h  jusquΩŁ лΣсу µSv/h.  La valeur de débit de dose maximale 
de 0,92 µSv/h a été, quant à elle, mesurée sur une zone herbeuse non recouverte, dans la 
zone Nord-Ouest du site. Cette valeur dépasse de fait la limite2 de débit de dose fixée par les 
arrêtés Préfectoraux de 1998 et 2000.  

bŜ Ŏƻƴƴŀƛǎǎŀƴǘ Ǉŀǎ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŜȄŀŎǘŜ Řǳ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ 
ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩƛǊǊŀŘƛŀǘƛƻƴ ǎƻǳǎ-jacents.   

                                                           
1
 Communication orale de la DREAL ; ce seuil  de 0,5 µSv/h est confirmé par le communiqué de la sous-

Préfecture de Bayonne du 15 septembre 2010. 

2 Limite ŘŜ м ҡDȅκƘ όŘŞōƛǘ ŘŜ ŘƻǎŜ ŀōǎƻǊōŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊύΣ ǎƻƛǘ лΣт µSv/h en débit de dose efficace. 
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Lƭ Ŝǎǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘΩatténuation du rayonnement  en fonction de 
ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƎŀƳƳŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜǎ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎΦ Ainsi pour des 
ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ƎŀƳƳŀ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ м aŜ± όŎŀǎ Řǳ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƴƛǳƳ ннуΣ 
ǊŀŘƛƻŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜǎŎŜƴŘŀƴǘ Řǳ ¢ƘƻǊƛǳƳ нонύΣ ƭŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ Ł н ǇƻǳǊ ǳƴ ŞŎǊŀn 
de 5 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ŘŜƴǎƛǘŞ о, de 4 pour 10 cm, de 8 pour 15 cm, de 16 pour 20 cm, etc. 
[Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻƴǘ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ǘŀōƭŜǎ ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ les rayonnements X et 
gamma  (National Institute of Standards and Technology (NIST), septembre 2007). 

Une épaisseur de 15 cm de scories peut donc atténuer de 8 fois, les rayonnements sous-
jacents. 
 

Mesures au « contact  » 
Au cours de nos mesures, il nous esǘ ǇŀǊǳ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ŝƴ ŘŞōƛǘ ŘŜ 
dose et débit de photons à 10 cm du sol Řŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ Şǘŀƛǘ ƻōǎŜǊǾŞŜ 
à 1 m du sol.  Cette démarche visait à localiser de manière plus précise les tâches de 
contamination et à vérifier le caractère non ponŎǘǳŜƭ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛǊǊŀŘƛŀǘƛƻƴs. Les résultats 
de ces mesures complémentaires et leur localisation sont présentés dans le tableau 4 et sur la 
figure 3. 

En moyenne, les débits de dose mesurés à 10 cm du sol sont 2 fois plus élevés que ceux 
mesurés à 1 m du sol. Cette constatation montre que nous avons bien à faire ici à une 
ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŞǘŜƴŘǳŜΣ Řƻƴǘ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ Řǳ ǎƻƭ Ŝǘ ŘŜǎ 
matériaux qui le recouvre.  Cette démonstration valide la pertinence de la mesure à 1m du sol 
(pratique usuelle en radioprotection). 

Note : Dŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴe « source ponctuelle η ŘΩƛǊǊŀŘƛŀǘƛƻƴ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŎŀƛƭƭƻǳȄ ƻǳ aiguille 
radioactifsύΣ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ, en première approche, fonction du carré de la 
distance du point de la mesure. Ainsi un facteur 100 devrait séparer les valeurs des mesures au 
« contact » du sol (10 cm) et celles réalisées à une distance de 1mΦ tŀǊ ŎƻƴǘǊŜΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀ Ł 
ŦŀƛǊŜ Ł ǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ǘŃŎƘŜ ŘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƛƴǘŝƎǊŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ŞƳƛǎ 
ǎǳǊ ƭΩŞǘŜƴŘǳŜ ŘŜ ƭŀ ǘŀŎƘŜΦ [ΩŀƴƎƭŜ ǎƻƭƛŘŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ře détection (capacité à voir les 
rayonnements émis sur une large étendue) plus important Ł ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ мƳ ǉǳΩŀǳ ŎƻƴǘŀŎǘ 
du sol, devient alors un paramètre prépondérant du résultat de  la mesure.  

4.1.2. Investigations complémentaires  

Des prélèvements de terre ont été effectués sur les zones qui présentaient un débit de dose 
important lorsque cela était possible (hors confinement)Φ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƛǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ 
caractériser radiologiquement les sols ŀŦƛƴ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǊŀŘƛƻŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎents et les 
activités massiques présentes. 

Un carottage de sol a ainsi été effectué sur une profondeur de 17 cm (3 horizons considérés) 
au niveau du point présentant le débit de dose le plus élevé (0,92 µSv/h à 1m correspondant à 
2 µSv/h au contact situé sur une zone herbeuse du Nord-Ouest du terrain) ainsi que deux 
prélèvements de terre de surface dans la zone correspondante à une ancienne décharge (terre 
de talus et issueǎ ŘΩǳƴ ƳƻƴǘƛŎǳƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘύΦ 

La localisation et les résultats de la caractérisation radiologique des échantillons de terre sont 
présentés sur la figure 4 et dans les tableaux 2 et 4. Les analyses ont été effectuées au 
laboratoire de ƭΩ!/wh ǇŀǊ ǎǇŜŎǘǊƻƳŞǘǊƛŜ ƎŀƳƳŀ όƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭtats sont présentés en 
annexe 3). 
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Les résultats des analyses radiologiques montrenǘ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ǘŜƴŜǳǊǎ ŞƭŜǾŞŜǎ Ŝƴ 
radioactivité naturelle « renforcée » dans les échantillons de terres, conséquence des activités 
passées liées au broyage de la monazite. 

Ainsi, concernant le carottage de sol : lΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳŀǎǎƛǉǳŜ ǘƻǘŀƭŜ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 10 premiers 
centimètres  est de 316 Bq/g de matière sèche (soit 316 000 Bq/kg sec) puis de 140 Bq/g sur 
les 7 cm suivants. La somme des activités du Th232 et U238 (« tête de chaîne ») au sens de 
ƭΩŀǊǊşǘŞ tǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ ŘŜ нлллΣ Ŝǎǘ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ол .ǉκƎ de 0 à 10 cm et de 13 Bq/g en 
dessous. 

Note : Les teneurs en radioactivité naturelle généralement mesurées dans des sols sont de 
ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ лΣлп .ǉκƎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩ¦ноу Ŝǘ Řǳ ¢Ƙнон (somme activité « tête de chaîne 
de 0,08 Bq/g) ; soit une activité massique totale de 0,96 Bq/g sec. 

Tableau 2 : Activité massique en Bq/g des prélèvements de sols (carottage) effectués le 08 juillet 2010 

Nature Carottage  de sols terrain Agriva-boucau 
Débit de dose 0,9 µSv/h à 1 m et 2 µSv/h à 10 cm 

horizon 0 ς 4 cm 4 ς 10 cm 10 ς 17 cm 

    Activité en Bq/g sec 

Chaîne Th232 26,5 ± 3,3 26,0 ± 3,0 11,5 ± 1,4 

Chaîne U238 3,5 ± 0,4 3,5 ± 0,4 1,7 ± 0,2 

Chaine U235 0,16 ± 0,02 0,16 ± 0,02 0,08 ± 0,01 

Somme activité Th232 et U238 (*) 
« Tête de chaine » 

30,0 29,5 13,2 

Activité massique totale (**) 315,76 315,16 139,7 

 

Lƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ǉǳŜ ŎŜǎ ǘŜƴŜǳǊǎ Ŝƴ ¢Ƙнон Ŝǘ ¦ноу ƳŜǎǳǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ carottage de sol dépassent 
largement (facteur 6) la valeur limite de 5 Bq/g  fixée par les arrêtés Préfectoraux de 1998 et 
de 2000 pour les niveaux de radioactivité résiduelle autorisés ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ 
bâǘƛƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƛǎǎǳ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 
tŀǊ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛƻƴΣ ǎƛ ƭΩƻƴ ǘƛŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ŀǇǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻǳŎƘŜ ŘŜ ǎŎƻǊƛŜǎΣ ƻƴ 
peut estimer qǳŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳŀǎǎƛǉǳŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ǎƻǳǎ-jacentes en certains endroits dépasse 
aussi très largement le seuil de 5 Bq/g (voir tableau 3 ci-dessous). 
 
Tableau 3 : Evaluation des activités massiques des terres en fonction des valeurs de débit de dose 
ƳŜǎǳǊŞŜǎ Ł м Ƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝǘ Řǳ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ apporté par le confinement 
(hypothèse densité du confinement égale à 3). 

Débit de dose efficace (1m) 1 µSv/h 0,30 µSv/h 0,50 µSv/h 

Epaisseur du confinement 0 15 cm 15 cm 

FŀŎǘŜǳǊ ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ - 8 8 

Débit de dose sans confinement (1m) 

calculé 

- 2,4 µSv/h 4,0 µSv/h 

Somme activité Th232 et U238 (*) 
« Tête de chaine » 

30 Bq/g 72 Bq/g 120 Bq/g 
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Ces teneurs sont également à comparer avec les ǎŜǳƛƭǎ ŘΩŜȄŜƳǇǘƛƻƴǎ fixées par le Code de la 
santé publique (annexe 13-8) et par le décret3 n°2002-460 du 4 avril 2002 fixés à 1 Bq/g pour 
ƭΩ¦238 et 1 Bq/g pour le Th232, en équilibres séculaires avec leurs descendants. 

Note : Il faut entendre par « ǎŜǳƛƭǎ ŘΩŜȄŜƳǇǘƛƻƴ » la limite au-delà de ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭŀ 
gestion des produits doit être soumise ŀǳ ǊŞƎƛƳŜ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƴǎ ŘŜǎ 
articles du code de la santé publique relatifs aux rayonnements ionisants (article L1331-1). 

A noter que ces seuils sont retenus par ƭŀ /ƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Řǳ нрκлтκлс Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ 
des déchets à radioactivité naturelle renforcée ou concentrée dans les centres de stockage des 
ŘŞŎƘŜǘǎΦ /ŜǘǘŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ǇǊŞŎƛǎŜ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǉǳŜ ŎŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ł ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ Ł ŜǳȄ 
seuls lΩŀŎŎŜǇǘŀōƛƭƛǘŞ ƻǳ ƴƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎΦ 

Les deux prélèvements en surface de terre dans la zone de « décharge », (tableau 4) 
présentent quant à eux des activités massiques totales de 47 et 67 Bq/g sec ; soit une somme 
des activités U238 et Th232, respectivement égale à 4,5 et 6,1 Bq/g. 

Tableau 4 : Activité massique en Bq/g de matière sèche, des prélèvements de terre (talus et dépôt) 
ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ƭŜ лу ƧǳƛƭƭŜǘ нлмл Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ !ƎǊƛǾŀ-Boucau. 

Nature Terre talus Terre décharge 

    Activité en Bq/g sec 

Chaine Th232 4,0 ± 0,5 4,8 ± 0,6 

Chaine U238 0,5 ± 0,06 1,3 ± 0,2 

Chaine U235 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,01 

Somme activité Th232 et U238 (*) 4,5 6,1 

Activité massique totale (**) 47,2 66,9 

 
Légende associée aux tableaux : 
(*) Somme des activités des éléments « têtes de chaîne »  
όϝϝύ ¢ƛŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŀŘƛƻŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ Ŧƛƭƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ 
ŘŜǎ ŎƘŀƞƴŜǎ ŘŜ ƭΩ¦-238 (14 radionucléides), du Th-нон όмл ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎύΣ ŘŜ ƭΩ¦-235 (11 
ǊŀŘƛƻƴǳŎƭŞƛŘŜǎύ Ł ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǎŞŎǳƭŀƛǊŜΦ 
 

4.1.3. La réglementation liée à la radioprotection  

Les principes qui organisent la radioprotection se basent sur le fait que les effets des 
rayonnements  sont irréversibles et peuvent être cumulatifs.  
Compte tenu des incertitudes sur les effets des « faibles » doses et des doses chroniques, le 
ŘŜǾƻƛǊ  ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŜǘŜƴǳΣ ŎϥŜǎǘ-à-dire, essayer autant que possible de limiter les doses 
reçues. 
A partir de 1990, la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) recommande 
la valeur limite de dose efficace ajoutée à ne pas dépasser à 1 mSv/an pour la population. Ce 

                                                           
3
 Décret n°2002-460 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements 

ionisants dans le cadre de la transposition de la Directive Européenne Euratom 96/29 de 1996. Annexe II. 



ACRO -  Mesure des niveaux de pollution sur les terrains AGRIVA Septembre 2010 

 

Page | 19  

 

niveau de 1 mSv/an est repris dans la réglementation européenne en 1996 (Directive 
96/29EURATOM) et transposé dans la législation française en avril 20022. Cette limite de 
1mSv/an représente la somme des doses anthropiques (multi-sources) auxquelles peut être 
soumis une personne (en dehors des expositions naturelles et médicales) ; ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ƭƛƳƛǘŜ 
à ne pas dépasser et en aucune sorte une dose autorisée Τ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ 
ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎΦ 
 
PoǳǊ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƘƻƳƳŜ, le niveau de référence est de 300 µSv/an (valeur 
retenue par les instances internationales4 comme « contrainte de dose »).  
 
Une troisième valeur de référence - ŎŜƭƭŜ ǉǳƛ ŦƻƴŘŜ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘΩŜȄŜƳǇǘƛƻƴ όŞǾƻǉǳŞǎ 
précédemment) - doit être également prise en compte. Introduite avec la directive 
n°96/29/Euratom, elle vise à écarter du champ des obligations réglementaires (notamment de 
déclaration) une pratique dont les risques radiologiques (pour les individus) sont évalués à un 
niveau suffisamment faible. La contrainte de dose ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ 
(scénarios qui prennent en comptŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴύ est de 10 µSv/anΦ /ΩŜǎǘ ǎǳǊ 
cette valeur de référence, parfois abusivement présentée comme un « seuil de banalisation5 », 
ǉǳΩƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘǎ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘΩŜȄŜƳǇǘƛƻƴ όŜȄǇǊƛƳŞǎ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ƻǳ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳŀǎǎƛǉǳŜύ 
pour chaque radionucléide, tels que définis dans la directive européenne et repris dans le Code 
de la Santé Publique. 
 

                                                           
4
 Commission Internationale de Radioprotection CIPR-77 (199тύ Ŝǘ !ƎŜƴŎŜ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ 

Atomique (Safety Guide WSGS-1). 

5
 [ŀ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ŘŜ ŘƻǎŜ ŘŜ мл ҡ{Ǿκŀƴ ƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ Ǉŀǎ ǳƴ ǎŜǳƛƭ ŘΩƛƴƴƻŎǳƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǊŞŎŜƴǘŜ 

recommandation de la Commission International de radioprotection (CIPR-103 de 2007) considère que 
ƭΩƻƴ ǇǳƛǎǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŀŘƛƻǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ŝƴ ŘŜœŁ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ 



ACRO -  Mesure des niveaux de pollution sur les terrains AGRIVA Septembre 2010 

 

Page | 20  

 

 

 

En résumé  

Mesure des terrains Agriva-Boucau  

Les mesures de débits de dose efficace et de débits de rayonnement gamma à 1 mètre du sol 
montrent la présence de larges taches de contamination, essentiellement sur la partie nord 
des terrains AGRIVA-Boucau. Les valeurs mesurées en certains points dépassent la valeur de 
0,5 µSv/h, ǊŜǘŜƴǳŜ ŎƻƳƳŜ ǎŜǳƛƭ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŎŜǎǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ Il est à noter 
que cette limite est de surcroit au dessus de la valeur de seuil de 300 µSv/an recommandé 
ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǎƻǳǊŎŜ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƘƻƳƳŜ. 

La caractérisation radiologique réalisée sur un carottage de sol, montre une contamination 
radioactive importante liée à la présence en excès de thorium 232 et uranium 238, et de leurs 
descendants, liée aux anciennes activités monazite du site. La somme des activités Th232 et 
U238, têtes de chaîne, dépasse largement (facteur 6) les seuils imposés par les arrêtés 
Préfectoraux de 1998 et 2000 fixant les objectifs ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜΦ  

[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ, sur une large partie de la zone Nord du site, ne nous permet 
pas de mesurer précisément les niveaux de contamination des sols sous-jacents. Il serait 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘŜǎ ǎƻƴŘŀƎŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ 
(teneurs des éléments radioactifs et profondeur de la pollution). 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎ ǇŀǊ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛƻƴΣ ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛon du confinement, on peut 
ŜǎǘƛƳŜǊ ǉǳŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳŀǎǎƛǉǳŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ǎƻǳǎ-jacentes dépasse très largement, en certains 
endroits, le seuil de 5 Bq/g. 
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aŜǎǳǊŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!/wh ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ AGRIVA ς BOUCAU (64) 
Cartographie des débits de dose efficace mesurés du 29/06/10 au 08/07/10 à 1m du sol (en µSv/h) 

avec une sonde NBR type FHZ 672 E-мл ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴ ǊŀŘƛŀƳŝǘǊŜ type FH 40 G-L10  

1,00 µSv/h 0,90  0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10  0,03 µSv/h 

Figure 1 : Cartographie des débits de dose efficace mesurés ǇŀǊ ƭΩ!/wh du 29/06/10 au 08/07/10 à 1m du sol (en µSv/h) 

N 
100 m Niveaux de référence mesurés en dehors 

du site (> 500m) : 0,04 à 0,05 µSv/h  
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aŜǎǳǊŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!/wh ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ AGRIVA ς BOUCAU (64) 
Cartographie des débits de rayonnement gamma mesurés du 29/06/10 au 08/07/10 à 1m du sol (en coups par seconde) 

avec un détecteur gamma à scintillateur plastique DG5 (Novelec) 

0 c/s 200 400 600 800 1000 1200 1400 c/s 

Figure 2 : Cartographie des débits de rayonnement gamma mesurés ǇŀǊ ƭΩ!/wh du 29/06/10 au 08/07/10 à 1m du sol (en coups par seconde) 

N 
100 m 

Niveaux de référence mesurés en 
dehors du site (> 500m) : 48 à 70 c/s 
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Points 1m au sol 1m au sol

P1 622151 4819322 1220 2480 0,920 2,000

P2 622155 4819316 1020 2050 0,830 1,800

P3 622158 4819365 1040 2380 0,725 1,710

P4 622257 4819293 800 1450 0,680 1,100

P5 622154 4819286 900 1100 0,666 1,000

P6 622158 4819382 976 1600 0,620 1,200

P7 622225 4819256 860 1510 0,620 1,100

P8 622206 4819285 700 880 0,603 0,750

P9 622245 4819349 650 1060 0,600 1,000

P10 622252 4819011 910 1400 0,600 0,700

P11 622273 4819361 501 1160 0,560 1,320

P12 622218 4819260 650 1160 0,560 0,900

P13 622200 4819224 629 1010 0,550 0,950

P14 622244 4819342 588 1340 0,550 1,200

P15 622158 4819273 711 960 0,540 0,850

P16 622273 4819359 650 971 0,530 0,912

P17 622275 4819292 660 1430 0,530 1,000

P18 622258 4819068 630 1080 0,530 0,850

P19 622175 4819236 670 1300 0,520 1,200

P20 622177 4819266 670 1250 0,510 1,020

P21 622264 4819107 642 1150 0,502 0,830

P22 622153 4819156 650 1150 0,490 1,100

P23 622209 4819214 580 1080 0,480 0,915

P24 622185 4819282 525 720 0,480 0,650

P25 622251 4819226 650 1100 0,480 0,802

P26 622277 4818969 647 1002 0,470 0,824

P27 622285 4819239 470 1360 0,450 1,040

P28 622231 4818791 600 2302 0,444 2,200

P29 622250 4819118 660 850 0,440 0,680

P30 622204 4819207 560 755 0,430 0,645

P31 622273 4819174 480 620 0,430 0,620

P32 622240 4819295 620 1360 0,430 0,850

P33 622240 4819204 755 1300 0,420 1,000

P34 622231 4819306 590 700 0,420 0,520

P35 622188 4819263 510 720 0,415 0,570

P36 622265 4819214 350 550 0,409 0,680

P37 622201 4819085 360 1650 0,406 1,800

P38 622252 4819205 600 1300 0,400 1,220

Coordonnées GPS Mesure DG5 (chocs/s)

 (UTM 30T WGS84)

Sonde NBR (µSv/h)

Tableau 5 : Localisation et résultats des mesures de débits de photon 
et débits de dose efficace réalisées à 1 m et à 10cm du sol. 

 

Figure 3 : localisation des mesures 
réalisées au contact du sol (10 cm). 
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Figure 4 : Investigations complémentaires réalisées sur le terrains ; localisation des prélèvements 
effectués. 
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4.2. Investigations dans les bâtiments  

[ΩŀŎŎŝǎ ŀǳx installations encore existantes sur le site ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ autorisé par le propriétaire du 
site durant les opérations de démantèlement  ǉǳΩƛƭ ƳŜƴŀƛǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΦ 
DΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ, aucune ŀŎǘƛǾƛǘŞ ƭƛŞŜ Ł ƭŀ ƳƻƴŀȊƛǘŜ ƴΩŀǾŀƛǘ Ŝǳ ƭƛŜǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
bâtiments encore debout ; ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ōǊƻȅŀƎŜ de minéraux, situé dans la partie nord du site 
ayant déjà été démantelé. 

Toutefois, il nous est apparu ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ƳŜƴŜǊ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ 
ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ de pouvoir apporter des informations sur leur état radiologique. 
Ces informations sont en effet indispensables (et préalables) à toute opération de 
démantèlement des bâtiments (sécurité des opérateurs, gestion des déchets). Sans préjuger de 
possibles contaminations rŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ƳƻƴŀȊƛǘŜΣ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎ 
justifiait à elle seule une évaluation radiologique. 

Les mesures que nous avons menées ont été réalisées en dehors des heures de travail de 
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ǎƻǳǎ-ǘǊŀƛǘŀƴǘŜ ŘΩ!Ǝriva.  

Les bâtiments restant du site Agriva Boucau, occupent ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мр 000 m2 ; Ils se 
ŎƻƳǇƻǎŜƴǘ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƘŀƴƎŀǊ ŘŞŘƛŞ ŀǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ŦƛƴƛŜǎΦ ! 
ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜs quantités de « matières 
premières » et anciens équipements. 

4.2.1. Résultats des investigations  et Commentaires  
Compte tenu du temps limité, de la surface des bâtiments, de la présence en grande quantité de 
matières premières,  des ŦŜǊǊŀƛƭƭŜǎ Ŝǘ ŘΩanciennes machines, les informations que nous pouvons 
apporter ici ƴŜ ǇǊƻǾƛŜƴƴŜƴǘ ǉǳŜ ŘΩinvestigations partielles que nous avons pu effectuer sur les 
lieux (mesures non systématiques). 

La figure 5 ci-après présente les résultats des mesures les plus significatives.  

4.2.1.1. Points « chauds » identifiés 

4.2.1.1.1. Encadrement de porte 

Les mesures effectuées ont permis de mettre en évidence des niveaux de débits de dose efficace 
importants au niveau d'une porte ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ située dans la partie Est du bâtiment (côté voie 
ferrée). Les valeurs mesurées se situent entre 1 et 6 µSv/h au contact, le long de l'encadrement 
de la porte. Les mesures effectuées dans le voisinage de ce point « chaud » (murs, sols), ne 
présentent quant à elles aucune anomalie particulière. 

Afin d'évaluer l'origine de la contamination, nous avons effectué un frotti (8cmx8cm) afin de 
vérifier s'il pouvait s'agir d'un dépôt surfacique et labile (lié à de la poussière, par exemple). La 
mesure qualitative du frottis que nous avons réalisé au laboratoire par spectrométrie gamma, n'a 
révélé aucune trace de contamination, ce qui pourrait signifier qu'il s'agit d'une contamination 
intrinsèque au matériau (béton, mortier).  

Un prélèvement de matière (mortier, ciment) serait nécessaire afin de réaliser une 
caractérisation radiologique en laboratoire (spectrométrie gamma). Cette analyse permettrait de 
préciser όƻǳ ǾŞǊƛŦƛŜǊύ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ matériau. 
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.ÏÔÅ ÓÕÒ ÌȭÏrigine de la contamination de la porte  

Il est utile de préciser que cƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛon radiologiques (100 fois le bruit 
de fond ambiant) mis en évidence sur ce point du bâtiment, nous avons immédiatement alerté le 
{ŜǊǾƛŎŜ Řǳ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭoitation du Port de Bayonne, maîǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 
Celui-ci a fait part de cette constatation aux services de la DREAL.  

Interrogé6 sur ce point, Agriva, ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀǊŜ ŘŜ ǎƻƴ ŎŀōƛƴŜǘ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ !ƭƎŀŘŜΣ a reconnu 
ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ζ anomalie ηΣ ŎƻƴƴǳŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ses dires « depuis longtemps ».  

Il conviendra donc de vérifier si ƭΩŜȄǇloitant a fait part de ce point particulier dans son dossier de 
ŎŜǎǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΦ  

LΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƴƴŞŜ ǇŀǊ le ŎŀōƛƴŜǘ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ est que de la monazite aurait été utilisée « à 
ƭΩŞǇƻǉǳŜ » comme simple matière première (sable) par un ouvrier pour faire du mortier.  

Cette explication concorde avec notre propre intuition.  (Celle-ci devra être confirmée par 
ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩǳƴ ƳƻǊŎŜŀǳ ŘŜ ƳƻǊǘƛŜǊΦύ 

Lƭ ƴΩŜƴ ŘŜƳŜǳǊŜ Ǉŀǎ Ƴƻƛƴǎ ǉǳŜ ŎŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ Ŝǎǘ ǊŞǾŞƭŀǘŜǳǊ ŘΩǳƴ ƳŀƴǉǳŜ apparent 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜ et pose le sérieux problème du niveau de protection 
radiologique dont pouvaient bénéficier les travailleurs du site. Si de la monazite a été utilisée 
« par erreur » par des ouvriers, elle aura pu être également disséminée Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ lieux de 
ƭΩǳǎƛƴŜΣ ǾƻƛǊ ƳşƳŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ, sans information sur sa dangerosité. Il nous parait important 
ǉǳΩǳƴŜ ŜƴǉǳşǘŜ ǎƻƛǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ŎŜ ǎǳƧŜǘΦ wŀǇǇŜƭƻƴǎ ǉǳΩǳƴ ǎƛƳǇƭŜ ƪilogramme de monazite peut 
présenter dŜǎ ǘŜƴŜǳǊǎ ƧǳǎǉǳΩŁ олл 000 Bq pour le seul élément Thorium 232 ; soit une activité 
massique globale proche de 3 500 000 Bq/kg ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǊŀŘƛƻŀŎǘƛŦǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎΦ  

 

4.2.1.1.2. Restes de terres contaminés 

Un tas de « terre » présentant un débit de dose efficace au contact jusqu'à 10 µSv/h a également 
été découvert Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ bâtiment principal. La caractérisation radiologique réalisée sur un 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǘŜǊǊŜǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜ ƭŀ ƳƻƴŀȊƛǘŜΦ [Ŝǎ ǘŜƴŜǳǊǎ Ŝƴ ¢Ƙнон 
sont de 50 000 Bq/kg (soit 50 Bq/g), de 5500 .ǉκƪƎ ǇƻǳǊ ƭΩǳǊŀƴƛǳƳ ноу Ŝǘ ŘŜ 230 Bq/kg pour 
ƭΩǳǊŀƴƛǳƳ норΦ {ƻƛǘΣ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎΣ une activité massique 
totale de 580 ллл .ǉκƪƎΦ /Ŝǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜƴǘ ŀǳȄ ǘŜǊǊŜǎ ŜȄŎŀǾŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ la 
première phase de travaux menée en 2001-2002. Le volume estimé de ces terres, non confinées, 
est évalué à un demi mètre cube. 

4.2.1.2. Autres mesures 
Les mesures réalisées dans la partie Sud du bâtiment sont présentées sur la cartographie 
générale. Les niveaux maximum des débits de dose efficace ont été mesurés autour de 0,10 à 
0,20 µSv/h à 1 m du sol au niveau du hangar et de 0,30 µSv/h au contact du sol en présence de 
résidus de terre  présents sous un ancien broyeur dans la partie centrale.  

                                                           
6
 Explication orale donnée par le cabinet Algade lors de la réunion organisée le 16 septembre 2010 par la sous-

Préfecture de Bayonne au sujet des terrains Agriva-Boucau. 
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Les mesures réalisées au contact de matières premières liées vraisemblablement à la fabrication 
ŘΩŜƴƎǊŀƛǎ όmais non identifiées), présentent pour certaines des niveaux de débits de dose efficace 
ƧǳǎǉǳΩŁ лΣс0 µSv/h au contactΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀǊƎŜs amas de matières stockées (de couleur ocre et 
ƻǊŀƴƎŜύ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǇŀƭƛǎǎŀŘŜǎ Ŝƴ ōƻƛǎΦ  

Compte tenu de ces constatations, des investigations plus poussées des bâtiments nous 
semblent nécessaires. Lƭ ǎŜǊŀƛǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ǎƻǳƘŀƛǘŀōƭŜ ǉǳΩǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ approfondie des niveaux 
radiologiques des bâtiments et matériaux puisse être réalisée avant toute poursuite de travaux 
de démolition (sécurité des opérateurs et gestion des déchets). 

[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ǇǊƻōŀōƭŜ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŘŜǾǊŀ ŞƎŀƭement être prise en 
compte lors du démantèlement complet des bâtiments. 

A noter pour finƛǊΣ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ bƻǊŘ Řǳ ǎƛǘŜΣ ŘΩǳƴ ŀƴŎƛŜƴ ǇƻǎǘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ 
électrique. Les mesures de débits de dose ambiant Ł ƭΨƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ όōŀƭŀȅŀƎŜ 
systématique) ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǳƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜ particulière. Cependant, la 
problématique du pyralène (PCB et PCT), utilisés anciennement dans les transformateurs et les 
condensateurs devra être prise en considération au moment de sa démolition. 

 

En résumé  

Investigation des bâtiments 

[Ŝǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ƳƻƴǘǊŞ : 

¶ Lŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ζ chaud η ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩǳƴ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇƻǊǘŜ όƧǳǎǉǳΩŁ с ҡ{ǾκƘύΦ 
Le frottis ǊŞŀƭƛǎŞ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩune contamination intrinsèque au matériau (béton, 
mortier), 

¶ La présence ŘΩǳƴ ŀƳŀǎ de terres fortement contaminées, issues probablement des 
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄŎŀǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ Ŝƴ нллм-2002, 

¶ La présence de « matières premières » présentant des débits de dosŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ 
0,60 µSv/h au contact. Outre la problématique liée à la monazite, il conviendrait 
également de tenir compte de la problématique liée à la présence de radioactivité 
naturelle renforcée ŘǳŜ Ł ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩengrais phosphatés. 

Des investigations plus poussées des bâtiments nous semblent nécessaires. Il serait 
ǎƻǳƘŀƛǘŀōƭŜ ǉǳΩǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǊŀŘƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ bâtiments et 
matériaux puisse être réalisée avant toute poursuite de travaux de démolition Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ 
bâtiments (sécurité des opérateurs et gestion des déchets). 
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Figure 5 : Localisation des investigations menées à l'intérieur des bâtiments.
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4.3. Eaux souterraines  

En complément des mesures de radioactivité sur les terrains, ƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ 
la qualité des eaux souterraines par prélèvements depuis les piézomètres en fonction, 
ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ Řǳ нл ŀǾǊƛƭ нлллΦ 

4.3.1. Caractéristiques des piézomètres  sur le site Agriva - boucau ɀ 
Contexte lié  ÁÕØ ÐÒïÌîÖÅÍÅÎÔÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎƛƳǇƭƛŦƛŞŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎΣ Ŏƛƴǉ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ 
мффу ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜs. La situation des points de prélèvements 
(piézomètres) est présentée sur la carte ci-dessous (figure 6). 

LΩarrêté préfectoral du 20 avril 2000 impose Ł ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ ǳƴŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ régulière de la nappe 
phréatique (article 8) :  
« Une surveillance piézométrique du site sera mise en place au moyen des piézomètres PZ1 à PZ5. 
Chaque tête de forage sera repérée et protégée efficacement contre toute agression accidentelle. Les 
piézomètres seront entretenus en tant que besoin.  
Il sera procédé dans chaque piézomètre, une fois par semestre, à un prélèvement aux fins des 
analyses suivantes : 
- pH, température, conductivité, 
- teneur en Ca, Mg, Na, HCO3, Cl, NO3, NO2, NH4, SO4, F, PO4 
- teneur en Hydrocarbures totaux, Hg, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn 
- !ŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ŎннуΣ wŀннсΣ wŀŘƻƴ ннн ŘƛǎǎƻǳǎΣ 
- Teneur en U238 
[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎŜǊƻƴǘ ǘǊŀƴǎƳƛǎ ǎŀƴǎ ŘŞƭŀƛ Ł ƭΩƛƴǎǇŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞes ».  
 

[Ŝ нф Ƨǳƛƴ нлмлΣ ŘŀǘŜ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ƭΩ!/wh ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΣ un seul des cinq puits de contrôle 
était opérationnel : le piézomètre 1 (PZ1) cassé et horǎ ŘΩǳǎŀƎŜΣ ƭŜ  ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ н όt½нύ ǘƻǊŘǳ ŀǳ 
niveau de son tube interne, le piézomètre 3 (PZ3) inaccessible, et enfin le piézomètre 4 (PZ4) 
inexistant. 

Figure 6 : localisation des puits de contrôles (piézomètres) mis en place en avril 1998 sur le site Agriva - Boucau. 
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Des solutions ont du être trouvées avec le maîǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇǊƻŎŞŘŜǊ ŀǳȄ 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ р Ǉƻƛƴǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ :  
- ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ζ regard » (R1) à proximité de PZ1 pour effectuer le prélèvement,  
- prélèveƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ ŎƻƳǇŜƴǎŀƴǘ ǇŀǊ ǘǊŀŎǘƛƻƴ ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜ ŎƻǳǊōǳǊŜ Řǳ ǘǳōŜ ƛƴǘŜǊƴŜ Řǳ 

piézomètre, 
- élagage autour de PZ3 afin de le rendre accessible (réalisé par le maîǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜύΣ 
- Mise Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛŜǳ ŘŜ t½п Řisparu (forage réalisé début août par 

la société Alios). 
 
! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ǇƛŞȊomètre 4, mis en place début aoûǘΣ ƭŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ƻƴǘ 
été réalisés ǇŀǊ ƴƻǘǊŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ƭŜ с ƧǳƛƭƭŜǘ нлмл Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ƎŞƻǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ !ƭƛƻǎ 
chargé ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƳŀƴǉǳŀƴǘŜǎ (profondeur des puits, du regard, et de la 
ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳύ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǇǳǊƎŜ ŘŜǎ ǇǳƛǘǎΦ La méthodologie suivie et les caractéristiques des 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ 1. 
Les prélèvements du piézomètre 4, ont quant à eux été réalisés par la société Alios le 09 août 2010 
suivant la même méthodologie. 
Les eaux ont été prélevées sur une profondeur comprise entre 3 et 4m, en fonction de la 
ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜǎ Ǉǳƛǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ όinfluencée par la marée). 
 
Il est impoǊǘŀƴǘ ŘŜ ƴƻǘŜǊ ǉǳΩŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ deux piézomètres sont toujours non opérationnels (PZ1 
et PZ2), ne permettant donc pas de répondre aux obligations de surveillance ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ 
Préfectoral. 

 
 

4.3.2. Résultats  

 

4.3.2.1. Analyses des paramètres physico-chimiques 
 

4.3.2.1.1. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

 Unité R1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 
Référence 
qualité 

Total 
Hydrocarbures  

µg/l < 0,06 0,02 < 0,06 5,79 <0,06 <1  (*) 

Note : Total des 6 substances suivantes : fluoranthène ;  benzo (3,4) fluoranthène ; benzo (11,12) 
fluoranthène ; benzo (3,4) pyrène ; benzo (1,12) pérylène ; indéno (1,2, 3 cd) pyrène. 
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